
Wat is de status ? 

Installatie(s)
Verwarming, het merendeel van de huizen is voorzien van een Cv installatie met dito 

radiatoren

luchtbehandeling, De huizen hebben natuurlijke ventilatie. 

duurzame energie, diverse woningen zijn voorzien van PV panelen. Er is geen 
warmtecollector gesignaleerd. 



Wat is de status ? 

• Gebruik
slimme meters
woningcompartimentering
LED, thermostaten, etc

Verschilt teveel per woning,
Sommige bewoners geven aan ‘wat’ gedaan te hebben. 



Wat is de status ? 

‘Gebreken’ c.q. Verbeterpunten
Bewoners zijn ongerust over het asbest in hun woning. 
Bewoners hebben last van vocht onder de vloer
Bewoners gebruiken de zolder meest passief
Bewoners ervaren het vele te schilderen houtwerk als omslachtig
Bewoners denken na over woningverbetering. 

Dit is o.a. van de bewoners die op de voorlichtingsavond zijn gekomen. Ca 60 personen op een veelvoud 
aan woningen



Asbest 
Bewoners zijn ongerust over het asbest in hun woning. 

In de woning is mogelijk asbest verwerkt in 
- dak, gevolgen voor plaatsing PV panelen, 

- kozijnen, gevolgen voor doorboren kozijnpanelen 
- bij schoorsteen of verwarming, gevolgen bij installatie vervanging

Bij geen verandering, geen wettelijke noodzaak tot verwijderen. 
Uitvoeren bij aanpassing woning 

ZELF asbest verwijderen en aanbieden aan gemeente in overleg

Een bedrijf MOET NAAR DE ARBOWET WERKEN, 
asbest gecertificeerd laten verwijderen met extra kosten tot gevolg. 



Bewoners hebben 
last van vocht onder de vloer
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Gebruik zolder 

Hoe wordt de zolder gebruikt 
NU
binnen afzienbare tijd

Wanneer de zolder wordt gebruikt dan het dak isoleren



Bewoners ervaren het vele 
te schilderen houtwerk als omslachtig

Het houtwerk is aangebracht op een regelwerk, onderdeel van de kozijnen of 
rechtstreeks aangebracht op het binnenspouwblad

In geval het houtwerk is aangebracht op regelwerk dat onderdeel vormt van de 
kozijnen is aan de binnenzijde mogelijk asbest beplating aangebracht. 

De gevel isoleert ter plaatse van het houtwerk matig tot slecht. 

Wanneer het houtwerk wordt vervangen dan verandert het aanzicht van de woning.
Hoe meer verandering, hoe groter de kans op afwijzing (gemeente architect Zeist)  



Bewoners denken na over woningverbetering. 

Voorbeelden van maatregelen en kosten om een beeld te 
geven van de mogelijkheden en onmogelijkheden 

 



Voorkom weglekken 

Overal waar het ‘tocht’ 
maatregelen nemen 

Scheelt veel energie 
en levert veel comfort 
op

Kosten variëren van 
enkele tientjes voor 
tochtstrippen tot 
vervangen kozijnen 



Terugverdientijd isolatie moeilijk vast te 
stellen  

isoleren 

 

Dak isoleren 
Inclusief asbest 
verwijderen  
 

 

Of 
Dak isoleren 
Binnenzijde 
 

 

Warmte volgt de weg van de minste weerstand

2x zoveel isolatie is dus niet 2x zo veel besparing


