
Vloerisolatie 

  

Aanpak vloer 
De huizen hebben een ‘traditionele’ 
broodjesvloer met broodjes van licht beton 
 
Bij water onder vloer is een optie om de vloer te 
verbeteren door de dekvloer te verwijderen en 
vloerverwarming aan te brengen.  
Dat is niet overal mogelijk, er zijn woningen met 
leidingwerk in de vloer en ook het peil kan 
spelbreker zijn. Denk aan ca € 180 /m2  
 
Check of het onder de vloer droog is en vraag 
maatadvies. Deel dit met de buren  
  
   
  
  
 



Installaties 

Verwarming  ( en ook koeling )
Zonder maatregelen aan de schil:

HR++, WKK,  Hybride warmtepomp, UV, lage 
temperatuur verwarming o.a. vloerverwarming 

Met maatregelen aan de schil:

benodigd vermogen uitrekenen… dan 
beslissen

Luchtbehandeling 
met maatregelen aan de schil nml minimaal winddichte schil 

WTW, event. in combinatie met koeling 

Duurzame energie 
PV, thermo, overige afstemmen op gemeentebeleid



Installaties: PV panelen  

Denk aan Asbest!

Prijsindicatie incl aansluiting 
8 panelen 
- ca € 3000 (in serie)
- ca € 3600 (parallel)

Kan eigenlijk per direct en de 
saldering geldt nog ! 

Wanneer veel warm water verbruikt wordt dan kunnen warmtecollectoren 
worden geplaatst als (voor)verwarming.  



Installaties: Warmte Terug Winning 

 

Warmte Terug Winning  
Goede optie in combinatie met compartimenteren 
en kozijn aanpak. Winddicht is een vereiste! 
 
De kosten voor WTW variëren met het aantal 
ruimtes dat mechanisch geventileerd wordt. 
Gedacht moet worden aan € 3.000 tot € 4.000 
woning.    
 
Voor de hele woning is dat € 5.000+ wat alleen 
zin heeft als de gehele bouwschil wordt 
aangepakt.  
 
De besparing op energie is redelijk, de 
verbetering van het woonklimaat (frisse lucht, 
CO2 gehalte en fijnstof) is fors.  
 
 


